
操作说明

1. 版本说明

版本 描述 日期 作者

V1.0 第一个版本 2023.05.08 joy
V1.1 新增 23个函数接口 2023.08.18 zzz
V1.2 添加查看更多菜单功能 2024.04.18 Gao

2. 扫码器参数设置

通信方式设置为 USB HID POS

HID-POS

3. Demo 工程编译

进入 demo 目录,make进行编译

4. Demo 工程测试

进入 demo 目录,运行./demo



连接设备,确保设备的通信方式是 USB HID POS(如果不确定按照<1.扫码器参数设置>进行操

作)
scanner comm state:1 表示设备连接

scanner comm state:0 表示设备断开连接

输入 a回车,开始扫描

扫描成功数据

[001]:表示扫描成功的次数

[01]:扫描成功码的类型

len:扫描数据的长度

data:扫描数据



获取版本信息

输入 d 回车

设置照明灯临时常亮

输入 h20 回车

设置照明灯永久常亮

输入 h21 回车

查看更多功能菜单

输入 m或者?



设置前缀临时使能

获取前缀使能状态

设置前缀内容,不超过 10 个字符(o0 表示临时使能;1 表示永久)

获取前缀内容所在缓存区的长度

设置单次扫码时长(0-65536)并获取单次扫码时长



复位

扫码开关临时有效(0 表示不允许;1 表示允许)
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